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1. INTRODUGAO

O Programa Setorial da Qualidade de Tubos e Conexbes de PVC para Instalagbes Hidraulicas
Prediais é implementado desde 1989, sendo promovido pela ASFAMAS - Associagao Brasileira dos
Fabricantes de Materiais para Saneamento, com apoio de um dos principais produtores de resina
de PVC no Brasil (Unipar Indupa do Brasil S/A).

O Programa tem por principio elaborar mecanismos especificos que garantam que os tubos e
conexdes de PVC para sistemas hidraulicos prediais apresentem desempenho satisfatério,
atendendo as necessidades dos usuarios e nao prejudicando a isonomia competitiva técnica entre
fabricantes.

O Programa é reconhecido pelo governo federal, sendo registrado no Programa Brasileiro de
Qualidade e Produtividade do Habitat — PBQP-H. Os “Relatérios Setoriais” e a “Classificacao das
Empresas” do Programa séao divulgados na pagina do PBQP-H na Internet:

https://obqp-h.mdr.qov.br/sistemas/simac/programas-setoriais-da-qualidade-psq/

O Programa Setorial da Qualidade de Tubos e Conexbes de PVC para Instalagbes Hidraulicas
Prediais foi, em 1996, o primeiro Programa registrado no QUALIHAB - Programa da Qualidade
Habitacional do Estado de S&o Paulo, promovido pela CDHU - Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de S&o Paulo. Desta forma, as empresas qualificadas no
Programa Setorial da Qualidade também estao qualificadas junto ao QUALIHAB, podendo fornecer
a CDHU sem a necessidade da realizagao de ensaios de recebimento.

Atualmente a produgdo das empresas participantes do Programa representa mais de 90% da
producao nacional de tubos e conexdes de PVC para sistemas hidraulicos prediais, conforme Figura
1. O Programa também realiza avaliagao da conformidade de tubos de PVC para instalagbes
hidraulicas prediais fabricados por empresas nao participantes do Programa através de aquisigéo
de amostras no mercado (revendas de materiais de constru¢ao em todo o pais).

Percentual da producgao brasileira auditada pelo Programa

m Empresas avaliadas pelo Programa (Empresas participantes e marcas acompanhadas)
m Empresas nao avaliadas pelo Programa

Figura 1 - Percentual da produg¢ao nacional de tubos e conexées de PVC
para sistemas hidraulicos prediais auditada pelo Programa (ref.: jan/24)
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2. OBJETIVO

Este relatério apresenta a situagcao dos tubos e conexdes de PVC para instalagbes hidraulicas
prediais auditados pelo Programa.

A classificacdo das empresas apresentada no Anexo A baseia-se nos requisitos especificados nas
normas técnicas ABNT (indicadas no ltem 4 desse Relatério) e no documento “Fundamentos do
Programa Setorial da Qualidade de Tubos e Conexdes de PVC para Instalagdes Hidraulicas
Prediais” (SQ/IT028, de janeiro de 2023).

3. EMPRESAS AUDITADAS PELO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBOS E
CONEXOES DE PVC PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS PREDIAIS

O Programa Setorial da Qualidade de Tubos e Conexbes de PVC para Instalagées Hidraulicas
Prediais verifica a qualidade dos tubos para agua fria, tubos para esgoto sanitario e conexdes de
PVC produzidos por 12 empresas participantes em 28 unidades fabris. O Anexo A deste relatorio
apresenta a relagdo das empresas participantes e sua classificagao.

As responsabilidades das empresas participantes estao definidas no documento “Fundamentos do
Programa Setorial da Qualidade de Tubos e Conexdes de PVC para Instalagbes Hidraulicas
Prediais” (SQ/IT028, de janeiro de 2023).

Os procedimentos e os critérios utilizados durante o credenciamento de empresas estao descritos
no documento “Condi¢des para o credenciamento de fabricantes junto ao Programa Setorial da
Qualidade de Tubos e Conexdes de PVC para Instalagbes Hidraulicas Prediais” (SQ/IT029, de maio
de 2022).

As unidades fabris em periodo de insercdo no Programa Setorial da Qualidade sao aquelas que
sao adquiridas ou implantadas pelas empresas participantes do Programa e que passam por um
periodo de avaliagao intensiva.

4. NORMALIZAGAO ADOTADA PARA A CONSTATAGAO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS
AUDITADOS

As Normas Brasileiras utilizadas como referéncia pelo Programa Setorial da Qualidade séo:

4.1. Normas de especificagao

- ABNT NBR 5648:2018, Tubos e conexdes de PVC-U com junta soldavel para sistemas prediais
de agua fria — Requisitos;

- ABNT NBR 5688:2018, Tubos e conexbdes de PVC-U para sistemas prediais de agua pluvial,
esgoto sanitario e ventilagdo — Requisitos.
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4.2. Normas de métodos de ensaio

- ABNT NBR NM 84:2005, Tubos e conexdes de PVC — Determinacédo do teor de cinzas;
- ABNT NBR NM 85:2005, Tubos de PVC — Verificagao dimensional;

- ABNT NBR 5683:1999, Tubos de PVC — Verificagdo da resisténcia a pressao hidrostatica
interna;

- ABNT NBR 5687:1999, Tubos de PVC — Verificacao da estabilidade dimensional;

- ABNT NBR 6483:1999, Conexées de PVC — Verificagdo do comportamento ao achatamento;
- ABNT NBR 7231:1999, Conexdes de PVC — Verificagdo do comportamento ao calor;

- ABNT NBR 7371:1999, Tubos de PVC - Verificagdo do desempenho da junta soldavel;

- ABNT NBR 9053:1999, Tubos de PVC — Determinagédo da classe de rigidez;

- ABNT NBR 14264:1999, Conexdes de PVC — Verificacdo dimensional;

- ABNT NBR 5648:2018, Anexo A — Ensaio de verificagdo da resisténcia ao impacto;

- ABNT NBR 5688:2018, Anexo A — Ensaio de verificagdo da resisténcia ao impacto;

- ABNT NBR 16638:2019, Tubos e conexbes de PVC — Desempenho da junta elastica — Método
de ensaio;

- EN 62321-3-1:2013, Determination of certain substances in electrotechnical products — Part 3-
1. Screening — Lead, mercury, cadmium, total chromium, and total bromine using X-ray
fluorescence spectrometry.

5. CONSIDERACOES ADOTADAS NESTE RELATORIO SETORIAL
5.1. Auditorias realizadas

As empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade tém a qualidade de seus produtos
verificada por meio de visitas de auditorias periddicas e ndo programadas em suas unidades fabris.
A qualidade dos tubos e conexdes de PVC, tanto para empresas participantes quanto para as
empresas nao participantes do Programa, também pode ser verificada através de aquisigéo de
amostras em pontos de revendas de materiais de construcdo em todo o pais.

O Programa Setorial da Qualidade de Tubos e Conexbes de PVC para Instalagées Hidraulicas
Prediais verifica a qualidade dos tubos de PVC para agua fria e esgoto sanitario série normal (SN)
de todos os didmetros, e de 5 tipos de conexdes de PVC para agua fria e esgoto sanitario SN mais
utilizadas no setor, conforme relagao abaixo:

e Conexdes de PVC para agua fria:
- Joelho 90° DE 25;
- TéDE 25.

o Conexdes de PVC para esgoto sanitario SN:
- Joelho 45° DN 100;

- Joelho 90° DN 100;
- TéDN 100.
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5.2. Requisitos avaliados neste Relatério Setorial

Este Relatdrio Setorial apresenta a analise dos tubos e conexdes de PVC para sistemas hidraulicos
prediais em relagcao aos requisitos apresentados nas Tabelas 1 a 4:

Tabela 1 - Tubos de PVC para agua fria

Ensaio Especificagao (ABNT NBR 5648:2018)
DE Diametro externo médio Espessura minima de
(mm) parede (mm)
20 20,0 +0,2 1,5
25 25,0 +0,2 1,7
32 32,0 40,2 2,1
Anélise dimensional 40 40,0 +0,2 2,4
50 50,0 +0,2 3,0
60 60,0 +0,2 3,3
75 75,0 +0,3 4,2
85 85,0 +0,3 4,7
110 110,0 +0,3 6,1

Os tubos devem trazer marcados no minimo:
- Marca ou identificagdo do fabricante;
- “PVC-U”;
Marcacéao - O diametro externo;
- “Agua fria”;
- O codigo de rastreabilidade;
- “NBR 5648”.

Teor de cinzas Teor de cinzas < 8%.

Resisténcia a pressao hidrostatica

. = Nao apresentar ruptura ou vazamento.
interna de curta duragao

Verificagcao da resisténcia ao impacto . i .
2 0°C Nao apresentar fissuras, trincas, furos ou quebras.
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Tabela 2 - Tubos de PVC para esgoto sanitario SN

Ensaio Especificagcdo (ABNT NBR 5688:2018)
Diametro externo médio Espessura minima de
DN
(mm) parede (mm)
40 40,0 +0,2 1,2
50 50,7 +0,3 1,6
Andlise dimensional

75 75,5 +0,4 1,7
100 101,6 +0,4 1,8
150 150,0 +0,4 2,6
200 200,0 +0,4 3,5

Os tubos devem trazer marcados no minimo:
- Marca ou identificagao do fabricante;

- IIPVC!!;
Marcacéo - Didmetro nominal;

- “Esgoto SN”;

- O cadigo de rastreabilidade;

- “NBR 5688".
Teor de cinzas Teor de cinzas < 10%.
Estabilidade dimensional Variacao longitudinal <5 %.
Desempenho da junta elastica N&o apresentar ruptura ou vazamento.
Determinagdo da classe de rigidez Apresentar classe de rigidez > 1500 Pa.

Tabela 3 - Conexo6es de PVC para agua fria

Ensaio Especificagao (ABNT NBR 5648:2018)
Profundidade minima Espessura n(‘rlr:‘rlnn;a de parede
DE da bolsa (Pb)
Analise dimensional (mm) Bolsa Corpo
(e1) (e2)
25 18 2,6 3,2

Ndo devem apresentar bolhas ou escamas, assim como fendas,
Comportamento ao calor rachaduras ou fissuras, em qualquer ponto, com profundidade superior a
50% da espessura de parede da conexao.

Resistir a uma deflexdo de 20% do maior diametro externo sem estilhagar

Comportamento ao achatamento ) o . .
(fissuras ou rasgos n&o séo considerados como defeitos).
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Tabela 4 - Conex6es de PVC para esgoto sanitario SN

Ensaio Especificacido (ABNT NBR 5688:2018)
Profundidade minima ESPessura minima de parede (mm)
DN da bolsa (Pb) Corpo Bolsa Alojam.
Anélise dimensional (mm) (e1) (e2) (e3)
100 45 2,2 2,0 1,8

Ndo devem apresentar bolhas ou escamas, assim como fendas,
Comportamento ao calor rachaduras ou fissuras, em qualquer ponto, com profundidade superior a
50% da espessura de parede da conexao.

Resistir a uma deflexdo de 30% do maior didametro interno sem romper,
Comportamento ao achatamento estilhacar, apresentar trincas, rasgos e delaminagdes nas superficies
externa e interna.

6. EVOLUGAO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
6.1. Tubos de PVC para sistemas hidraulicos prediais

Nas Figuras 2 a 7 sdo apresentadas as evolug¢des das empresas participantes do Programa Setorial
da Qualidade em relagdo aos seguintes requisitos avaliados nos tubos de PVC para agua fria e
para esgoto sanitario SN:

e Espessura de parede dos tubos para agua fria DE 25, e tubos para esgoto sanitario SN DN 100,
DN 150 e DN 200 (Figura 2);

e Teor de cinzas dos compostos utilizados para fabricagao dos tubos de PVC para agua fria e
esgoto sanitario SN (Figura 3);

e Verificagado da resisténcia a pressao hidrostatica interna de curta duragéo dos tubos para agua
fria DE 20, DE 25 e DE 50 (Figura 4);

e Verificagao da resisténcia ao impacto a 0°C dos tubos para agua fria DE 20, DE 25 e DE 50
(Figura 5);

e Determinacao da classe de rigidez dos tubos para esgoto sanitario SN DN 100, DN 150 e DN
200 (Figura 6).

¢ Verificagao da estabilidade dimensional dos tubos para agua fria DE 25 e para esgoto sanitario
SN DN 100 (Figura 7).
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A Figura 8 mostra o percentual de fabricas participantes em conformidade com os requisitos
analisados pelo Programa Setorial da Qualidade no periodo referente a esse Relatorio Setorial (RS
n°® 138).

Em todos os graficos de evolugao do setor apresentados a seguir, acima dos percentuais de
conformidade, sao apresentados respectivamente o nimero de fabricas participantes do Programa
em conformidade para cada um dos requisitos e o niumero total de fabricas participantes avaliadas.

TUBOS DE PVC - EVOLUGAO DAS FABRICAS PARTICIPANTES
DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE

Analise dimensional -
Evolucao das fabricas participantes do Programa

100% T

75% +

100% (20/20)
100% (21/21)
100% (9/9)

50% +

25% +

Fabricas participantes em conformidade

0% -
Agua fria DE 25 Esgoto DN 100 Esgoto DN 150 Esgoto DN 200

RS 135 (abr/23) @RS 136 (jul/23) ®RS 137 (out/23)  mRS 138 (jan/24)

Figura 2 - Analise dimensional dos tubos para agua fria DE 25 e tubos para esgoto sanitario SN
DN 100, DN 150 e DN 200
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Teor de cinzas dos tubos
para agua fria e esgoto sanitario SN - Evolugao das fabricas
participantes do Programa

100%

75%

50%

25%

Fabricas participantes em conformidade

0% :
Agua fria Esgoto sanitario

~RS 135 (abr/23) ®RS 136 (jul/23) ®RS 137 (out/23) = RS 138 (jan/24)

Figura 3 - Teor de cinzas do composto dos tubos para agua fria e esgoto sanitario SN

Resisténcia a pressao hidrostatica interna de curta duragao dos
tubos para agua fria DE 20, DE 25 e DE 50 - Evolucgao das fabricas
participantes do Programa

100%

75%

50%

25%

0%

Fabricas participantes em conformidade

Agua DE 20 Agua DE 25 Agua DE 50
u RS 133 (out/22) = RS 134 (jan/23) = RS 135 (abr/23)
u RS 136 (jul/23) u RS 137 (out/23) u RS 138 (jan/24)

Figura 4 - Verificagdo da resisténcia a pressao hidrostatica interna de curta duragéo dos tubos
para agua fria DE 20, DE 25 e DE 50
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Verificagao da resisténcia ao impacto dos tubos para agua fria
Evolugao das fabricas participantes do Programa

100%

75%

50%

25%

Fabricas participantes em conformidade

0%

DE 20 DE 25 DE 50
~RS 135 (abr/23) wRS 136 (jul/23) ®RS 137 (out/’23) = RS 138 (jan/24)

Figura 5 - Verificagao da resisténcia ao impacto a 0°C dos tubos para agua fria DE 20, DE 25 e
DE 50

Determinacgao da classe de rigidez dos tubos para
esgoto sanitario SN DN 100, DN 150 e DN 200 - Evolugao das
fabricas participantes do Programa

100%

75% +

100% (21/21)
100% (22/22)

50% +

25% +

Fabricas participantes em conformidade

O%, } - |

Esgoto DN 100 Esgoto DN 150 Esgoto DN 200

« RS 132 (jul/22) ~ RS 135 (abr/23) = RS 136 (jul/23)
= RS 137 (out/23) = RS 138 (jan/24)

Figura 6 - Verificagdo da classe de rigidez dos tubos para esgoto sanitario SN DN 100, DN 150 e
DN 200
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Verificagao da estabilidade dimensional dos tubos para
agua fria DE 25 e para esgoto sanitario DN 100
Evolugao das fabricas participantes do Programa
o 100% —
© —
® —
o )
= N
=§ 75% + ﬁ
C ~
8 X
£ ~
3 50% + 8
9
C
-1
©
p= 25% +
g
[2])
S
5 0% :
i Agua fria DE 25 Esgoto DN 100
RS 125 (out/20) ®RS 130 (jan/22) ®RS 133 (out/22) ®RS 138 (jan/24)

Figura 7 - Verificagao da estabilidade dimensional dos tubos agua fria DE 25 e para esgoto
sanitario SN DN 100
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PORCENTAGEM DE FABRICAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE TUBOS
DE PVC ANALISADOS PELO PROGRAMA
(RS 138)
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Figura 8 - Tubos de PVC - Fabricas participantes em conformidade com os requisitos analisados pelo Programa Setorial da Qualidade — Relatdrio
Setorial n® 138
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6.2. Conexoes de PVC para sistemas hidraulicos prediais

Nas Figuras 9 a 11 s&do apresentadas as evolugbes das empresas participantes do Programa
Setorial da Qualidade para as conexdes de PVC avaliadas em relagdo aos seguintes requisitos:

¢ Analise dimensional;
o Verificagdo do comportamento ao calor;
o Verificagdo do comportamento ao achatamento.

A Figura 11 mostra os percentuais de fabricas participantes em conformidade com os requisitos
analisados pelo Programa Setorial da Qualidade no periodo referente a esse Relatorio Setorial (RS
n°® 138).

Em todos os graficos de evolugao do setor, apresentados a seguir, acima dos percentuais de
conformidade, sdo apresentados respectivamente o numero de fabricas participantes do Programa
em conformidade para cada um dos requisitos e o numero total de fabricas participantes avaliadas.

CONEXOES DE PVC - EVOLUGAO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES
DO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE

Andlise dimensional - Conexdes para agua fria e esgoto sanitario SN
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Figura 9 - Andlise dimensional de conexdes para agua fria e esgoto sanitario SN
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Comportamento ao calor - Conexodes para agua fria e esgoto sanitario
SN
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Figura 10 - Verificagdo do comportamento ao calor das conexdes para agua fria e esgoto sanitario
SN

Comportamento ao achatamento - Conexdes para agua fria e esgoto
sanitario SN
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Figura 11 - Verificagdo do comportamento ao achatamento das conexdes para agua fria e esgoto
sanitario SN
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PERCENTAGEM DE FABRICAS~PARTICIPANTES DO PROGRAMA EM CONFORMIDADE COM OS
REQUISITOS DE CONEXOES DE PVC ANALISADOS (RELATORIO SETORIAL N° 138)
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u Analise dimensional u Comportamento ao calor u Comportamento ao achatamento

Figura 12 - Conexdes de PVC - Fabricas participantes em conformidade com os requisitos analisados pelo Programa Setorial da Qualidade —
Relatoério Setorial n® 138
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7.

INDICADOR DE CONFORMIDADE SETORIAL

O Programa Setorial da Qualidade de Tubos e Conexbes de PVC para Instalagbes Hidraulicas
Prediais prevé o estabelecimento de patamares evolutivos para a verificacdo da qualidade dos
tubos de PVC para sistemas hidraulicos prediais. O calculo do indicador de conformidade setorial
considera os resultados constatados nas seguintes verificagbes:

>

YV V V V VY

Anadlise dimensional e visual dos lotes de tubos para agua fria e esgoto sanitario SN de todos
os didmetros encontrados nas visitas de auditoria;

Marcacgdes dos tubos;

Teor de cinzas do composto utilizado na fabricagdo de tubos para agua fria e esgoto sanitario
SN;

Resisténcia a pressao hidrostatica interna de curta duragao dos tubos para agua fria DE 20,
DE 25 e DE 50;

Resisténcia a pressao hidrostatica interna de curta duragdo dos tubos para esgoto sanitario
SN DN 50 e DN 100;

Classe de rigidez dos tubos para esgoto sanitario SN DN 100, DN 150 e DN 200;
Estabilidade dimensional dos tubos para agua fria DE 25 e esgoto sanitario SN DN 100;
Desempenho da junta soldavel dos tubos para agua fria DE 40 e DE 50;
Comportamento da junta elastica dos tubos para esgoto sanitario SN DN 100;

Resisténcia ao impacto a 0°C dos tubos para agua fria DE 20, DE 25 e DE 50 e dos tubos para
esgoto sanitario SN DN 40, DN 50, DN 75 e DN 100;

Verificagdo da presenca de chumbo dos tubos para agua fria e esgoto sanitario SN;

Analise dimensional das conexdes para agua fria joelho 90° DE 25 e té DE 25 e para esgoto
sanitario SN joelho 45° DN 100, joelho 90° DN 100 e té DN 100;

Verificagdo do comportamento ao calor das conexdes para agua fria joelho 90° DE 25 e té DE
25 e para esgoto sanitario SN joelho 45° DN 100, joelho 90° DN 100 e t& DN 100;

Verificagdo do comportamento ao achatamento das conexdes para agua fria joelho 90° DE 25
e té DE 25 e para esgoto sanitario SN joelho 45° DN 100, joelho 90° DN 100 e t& DN 100.

O modelo matematico empregado no calculo do indicador de conformidade setorial esta descrito a
seqguir:

Ppc Prc
(pr%‘}‘PTXm)
Ic (%) = Pp+ Pr x 100

Indicador de conformidade do setor;

Pp % da producédo nacional relativo as empresas participantes;
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Ppc % da produgéo das empresas participantes do Programa em conformidade;

Pr % da producédo nacional relativo as empresas nao participantes acompanhadas em
revendas;

Prc % da producdo nacional relativo as empresas ndo participantes acompanhadas em

revendas em conformidade;
Nota: Para o calculo do indicador de conformidade, considerou-se Pp = 95% e Pr = 3%.

Desta forma, o indicador de conformidade setorial, considerando os ensaios especificados para esta
etapa do Programa ¢é apresentado a seguir:

Relatorio Setorial n° 138
 Indioadorde confomidade seloil e = 54,1 %

A Figura 13 apresenta a evolugéo do Indicador de Conformidade Setorial dos 4 ultimos relatérios
setoriais.

Indicador de Conformidade Tubos de PVC para Sistemas
Hidraulicos Prediais
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Figura 13 - Evolugao do Indicador de Conformidade Setorial

Sao Paulo, 19 de janeiro de 2024.
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ANEXO A

CLASSIFICAGAO DAS EMPRESAS
RELATORIO SETORIAL N° 138

(PERIODO DE VALIDADE: 16/01/24 a 15/04/24)
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PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA
INSTALAGOES HIDRAULICAS PREDIAIS

RELATORIO SETORIAL N° 138 (PERIODO DE VALIDADE: 16/01/24 a 15/04/24)

EMPRESAS EM CREDENCIAMENTO

Atualmente trés empresas encontram-se em credenciamento junto ao Programa Setorial da
Qualidade de Tubos e Conexdes de PVC para Instalagdes Hidraulicas Prediais:

» Akato Industria de Produtos para Construcao Civil LTDA.— situada em Araquari/SC e Joinville/SC
* HHDROTAM Comércio de Tubos e Conexdes Ltda. — situada em Tambau/SP
¢ Industria e Comércio de Plasticos MAJESTIC LTDA. — situada em Guarulhos/SP

As empresas em credenciamento sdo aquelas que estdo sendo submetidas a auditorias intensivas
como forma de verificar suas condigdes para o credenciamento junto ao Programa Setorial da
Qualidade. Desta forma, o fato de uma empresa estar em credenciamento junto ao Programa nao
significa que € uma empresa “qualificada” junto ao Programa Setorial da Qualidade de Tubos e
Conexodes de PVC para Instalagbes Hidraulicas Prediais.

Os procedimentos e os critérios utilizados no periodo de credenciamento estdo descritos no
documento “Condigdes para o credenciamento de fabricantes junto ao Programa Setorial da
Qualidade de Tubos e Conexdes de PVC para Instalagdes Hidraulicas Prediais” (SQ/IT029, de maio
de 2022).

UNIDADES FABRIS EM PERIODO DE INSERGAO

Atualmente nenhuma unidade fabril encontra-se em periodo de insergao junto ao Programa Setorial
da Qualidade de Tubos e Conexdes de PVC para Instalagdes Hidraulicas Prediais.

Destaca-se que as unidades fabris em periodo de insercdo sdo aquelas que sdo adquiridas ou
implantadas pelas empresas participantes do Programa e que passam por um periodo de avaliagao
com duragédo de 6 meses com possibilidade de uma unica prorrogagéo por mais 6 meses. Os
requisitos adotados para a avaliacdo das marcas e empresas como ndo conformes deverao estar
adequados ja no primeiro trimestre. Ao final do periodo de inser¢cdo, todos os requisitos
considerados pelo Programa deverao estar adequados para a qualificagdo do Grupo Econémico do
qual as empresas fazem parte.

Enquanto a unidade fabril estiver no periodo de inser¢do junto ao Programa, ela ndo sera
apresentada na tabela “Relacdo de Empresas Participantes”, tal qual é feito para as empresas em
credenciamento.

Caso a empresa opte pela nao realizacdo do periodo de inser¢ao, a nova unidade fabril passara
imediatamente a ser relacionada como fabrica de empresa participante e sera avaliada da mesma
forma que as demais fabricas do Grupo Empresarial ja participante do Programa.
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TESIS

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA INSTALAGCOES
HIDRAULICAS PREDIAIS
RELATORIO SETORIAL N° 138 (PERIODO DE VALIDADE: 16/01/24 a 15/04/24)

RELAGAO DE EMPRESAS PARTICIPANTES E SUA CLASSIFICAGAO NO PROGRAMA

Empresa

CNPJ

Produtos comercializados

Marcas

comercializadas

Classificagao

Asperbras Tubos e

BA:

02.271.201/0008-25

Tubos para agua fria

- RN: 02.271.201/0001-59 Tubos para esgoto sanitario SN ASPERBRAS Quallificada
Conexodes Ltda. Conexdes
SP: 02.271.201/0002-30
Corr Plastik Industrial sp: 67.731.091/0001-06 Tubos para agua fria
Corr Plastik N dest Tubos para esgoto sanitario SN CORR PLASTIK  Qualificada
orr Flastix Noraeste  AL: 08.984.318/0001-66 Conexdes
Industrial Ltda.
_ AL: 23.452.238/0020-16
DVG Industrial SA Tubos para agua fria TUBOZAN /
SC: 02.246.955/0001-59 Tubos para esgoto sanitario SN DVG TUBOZAN Qualificada
DVG Industrial Ltda Conexdes
MG: 23.452.238/0001-53
o BA: 10.921.911/0001-05
Fortlev Industria e Tubos para agua fria
Comércio de Plasticos ES: 10.921.911/0005-39 Tubos para esgoto sanitario SN FORTLEV Qualificada
Ltda. Conexoes
SC: 10.921.911/0007-09
Kep Industria e Tubos para agua fria
Comerm?_t(zje; Plasticos BA: 02.723.988/0001-42 Tubos para esgoto sanitério SN KEP Qualificada
Krona Tubos e AL: 11.907.140/0001-64
Conexdes do Nordeste Tubos para agua fria
Ltda. GO: 11.907.140/0002-45  Typos para esgoto sanitario SN KRONA Qualificada
C ~
Krona Tubos e SC: 00.145.602/0001-37 onexoes
Conexdes Ltda.
MG: 58.514.928/0046-76
i i PE: 58.514.928/0037-85
M(T;(g::;:?a%r:sn Tubos para agua fria AMANCO
Transformagao Plastica SC: 58.514.928/0001-74 Tubos para esgoto sanitario SN WAVIN / Qualificada
Conexdes
Ltda. SC: 58.514.928/0020-37 PLASTUBOS
SP: 58.514.928/0033-51
- __— Tubos para agua fria
MultilitIndustria e pp. g4 057 860/0001-44 Tubos para esgoto sanitario SN~ MULTILIT Qualificada
Comércio Ltda. o =
onexdes
P Tubos para agua fria
Pevesul Industriade oo 79 754 750/0001-09  Tubos para esgoto sanitario SN PEVESUL Qualificada
Tubos e Conexdes Ltda. Conexdes
e Tubos para agua fria
 PlastilitProdutos  — pp. 4 550 452/0001-86  Tubos para esgoto sanitario SN~ PLASTILIT  Qualificada
Plasticos do Parana S/A Conexdes
Qualytubo Industria e Tubos para agua fria N3o
Comeércio de Tubos SP: 05.601.998/0001-01 Tubos para esgoto sanitario SN QUALYTUBO Qualificad
Ltda. Conexdes ualificada
AM: 08.862.530/0005-84
Tigre Materiais e PE: 08.862.530/0002-31 Tubos para agua fria
Solugdes para Tubos para esgoto sanitario SN TIGRE Qualificada

Construgéao Ltda.

SC:
SP:

08.862.530/0007-46
08.862.530/0011-22

Conexdes
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EMPRESAS QUALIFICADAS: empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade, que
atendem aos critérios para qualificacdo apresentados no documento Fundamentos do Programa
Setorial da Qualidade de Tubos e Conexdes de PVC para Instalagbes Hidraulicas Prediais
(SQ/IT028, de janeiro de 2023), e que atendam ao critério abaixo:

Produzem tubos e conexdes de PVC para sistemas hidraulicos prediais em conformidade com os
seguintes requisitos especificados, segundo as normas técnicas ABNT NBR 5848:2018 e ABNT
NBR 5888:2018:

Tubos de PVC:

- Analise dimensional e marcagao (agua fria e esgoto sanitario SN);
- Teor de cinzas (agua fria e esgoto sanitario SN);

- Resisténcia a presséo hidrostatica Interna de curta duragéo (esgoto sanitario SN DN 50 / DN
100 e agua fria DE 20 / DE 25 / DE 50);

- Classe de rigidez (esgoto sanitario SN DN 100 / DN 150 / DN 200);

- Estabilidade dimensional (agua fria DE 25 e esgoto sanitario SN DN 100);
- Desempenho da junta soldavel (agua fria DE 40 / DE 50);

- Comportamento da junta (esgoto sanitario SN DN 100);

- Verificagao da presenga de chumbo (agua fria e esgoto sanitario SN);

- Resisténcia ao impacto a 0°C (agua fria DE 20 / DE 25 / DE 50 e esgoto sanitario SN DN 40
/ DN 50/ DN 75/ DN 100).

Conexoes de PVC:

- Analise dimensional (agua fria e esgoto sanitario SN);
- Verificagdo do comportamento ao calor (agua fria e esgoto sanitario SN);
- Verificacdo do comportamento ao achatamento (agua fria e esgoto sanitario SN).

EMPRESAS NAO QUALIFICADAS: empresas participantes do Programa Setorial da Qualidade,
que apresentaram reprovacao durante dois trimestres consecutivos em relacdo a pelo menos um
dos requisitos apresentados acima para tubos e conexdes de PVC, ou que ndo atendem aos
critérios para qualificacdo apresentados no documento Fundamentos do Programa Setorial da
Qualidade (SQ/IT028, de janeiro de 2023).
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TESIS

PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA INSTALAGCOES HIDRAULICAS PREDIAIS -
RELATORIO SETORIAL N° 138 (PERIODO DE VALIDADE: 16/01/24 a 15/04/24)

Relagao de marcas de tubos de PVC para agua fria e/ou esgoto sanitario série
normal (SN) em ndo conformidade em relagdo as Normas ABNT NBR 5648 e
ABNT NBR 5688

TUBOS

AKATO PLASFIL
CANAA PLASNOG
CHROMA PLASPOL
FORTEPLAST TUBO VALE
KI-TUBOS TUBOS FENIX
MAKRON TUBOS LZ
MXM TUBOS NORDESTE

MARCAS NAO CONFORMES DE TUBOS DE PVC:

Marcas comerciais de tubos de empresas participantes ou ndo do Programa Setorial da
Qualidade, cujos produtos, adquiridos como tubos de PVC para instalages hidraulicas
prediais possuem histérico de ndo conformidade em pelo menos um dos seguintes
requisitos estabelecidos nas normas técnicas brasileiras ABNT NBR 5648 e ABNT NBR
5688:

- Andlise dimensional (espessura minima de parede e didametro externo médio);

- Teor de cinzas do composto utilizado na fabricagédo de tubos para agua fria e esgoto
sanitario SN;

- Resisténcia a pressao hidrostatica interna de curta duragao;

- Classe de rigidez dos tubos para esgoto sanitario SN DN 100.

Relagdo de marcas de tubos para agua fria e/ou para esgoto sanitario série
normal (SN) que nao sao designadas em suas marcagées como PVC, mas que
foram adquiridas pelo Programa como tubos de PVC e que possuem histérico

de nao conformidade em pelo menos um dos seguintes requisitos especificados
pelas normas técnicas brasileiras ABNT NBR 5648 e ABNT NBR 5688:

TUBOS

CIMFLEX

- Resisténcia a pressao hidrostatica interna de curta duragao;
- Classe de rigidez dos tubos para esgoto sanitario.

Obs.: O fato de uma marca comercial ndo constar na relagao de Marcas Nao Conformes
nao significa que esta marca seja conforme em relagdo as Normas Brasileiras ABNT
NBR 5648 e ABNT NBR 5688.

Documento assinado digitalmente.
A reproducao desse documento s6 pode ser feita de forma integral, sem alteragées ou omissédo de qualquer parte.

TESIS Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.
Rua Guaipa, 486 — Vila Leopoldina

05089-000 - Sao Paulo - SP / fone (11) 2137 9666
TPQ-2/620/RS138A/ER/JC/JOC

24/24




	1.
	1. INTRODUÇÃO
	2. OBJETIVO
	3. EMPRESAS AUDITADAS PELO PROGRAMA SETORIAL DA QUALIDADE DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PREDIAIS
	4. NORMALIZAÇÃO ADOTADA PARA A CONSTATAÇÃO DA QUALIDADE DOS PRODUTOS AUDITADOS
	4.1. Normas de especificação
	4.2. Normas de métodos de ensaio
	5. CONSIDERAÇÕES ADOTADAS NESTE RELATÓRIO SETORIAL
	5.1. Auditorias realizadas
	5.2. Requisitos avaliados neste Relatório Setorial
	6. EVOLUÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA
	6.1. Tubos de PVC para sistemas hidráulicos prediais
	6.2. Conexões de PVC para sistemas hidráulicos prediais
	7. INDICADOR DE CONFORMIDADE SETORIAL
	ANEXO A CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS

		2024-01-22T04:25:00-0800
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com


	EnvelopeID_873925d4-1a42-45b7-92f9-76af31a514c8: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_bea044eb-7715-4359-8331-b518d51af2f2: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_64881d5d-3b5d-45d2-bc18-5f6c93754ca4: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_b364c04e-0456-40c5-9c99-0713ee05316a: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_fbebeaa6-65aa-4fa8-8fd1-0bb0d4b75b9f: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_734f871b-676c-4a29-9efc-18d9711e12cc: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_0b33e698-22d2-430e-aac7-029ebcffde29: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_1d0e2f0c-4840-4f8c-b323-987d2b5c2c9c: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_90ba39e3-e70e-4d48-8c8c-12c3e4989dc9: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_63f2ad78-a5df-4021-9351-86414ceb7e0b: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_506ef18a-b07a-430f-945e-c91a0566ceea: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_03a471ce-8e89-4e38-81bd-9f2e23c6cc92: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_18d8f3fa-19cf-4ad1-9564-1d0abc77f78a: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_2ea51c61-2c34-4583-83c7-c5a35d75ccc1: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_d8945ba2-44c1-4cc9-a276-4586b2b75910: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_8469f232-4b9d-4302-9786-6762101d96ca: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_0c2f60a5-415f-4288-bb1d-76cc227674f1: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_79e522aa-996e-44a5-ae52-fbcfcf1d3c17: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
		2024-01-19T12:38:50-0800


		2024-01-19T12:34:38-0800


	EnvelopeID_9ea99bab-b1ef-40db-b810-ef509d1b7aad: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_6b8fe0ae-2b97-4c9e-acf2-d3b72258b72a: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_fd5e191e-6f6d-4687-887e-beb1f2681940: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_495c817f-7e91-4b84-8159-120dae26347b: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_f7506ee7-7d7e-455f-aeea-b6347deb4c67: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0
	EnvelopeID_ad123cc1-0b94-402a-8ffb-b82add452098: DocuSign Envelope ID: CA277281-D634-4F49-8947-FE673A5E57E0


